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1.0

OPIS TECHNICZNY

do projektu przetargowego remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z czesciowa
wymiang slusarki okienno-drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacja ptaskorzezb
bedacych czescia elewacji budynku przy Al. Wojciecha Korfantego 6 Katowicach,
dziatki 16/13, 16/14

Sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, wg kolejnosci okreslonej w Rozporzgdzeniu

DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot zamierzenia budowlaneqo:

1.2

1.3

14

1.5

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest projekt przetargowy
remontu elewacji budynku Galerii BWA wraz z cze$ciowg wymiang slusarki okienno-
drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacjg ptaskorzezb bedacych czescig elewacii
budynku wraz z inwentaryzacjg w formie niezbednej do wykonania prac projektowych
oraz opinig techniczng stanu istniejgcego.

Cel opracowania:
Przedmiotowa dokumentacja ma stuzy¢é do opisu przedmiotu zamowienia
w postepowaniu przetargowym.

Podstawa opracowania:
Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- inwentaryzacja elewacji wykonana dla potrzeb projektu,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego

- wszelkie dodatkowe uzgodnienia oraz informacje uzyskane od uzytkownika obiektu

Inwestor:

Galeria Sztuki Wspotczesnej BWA
Al. Wojciecha Korfantego 6
40-004 Katowice

Zakres zamierzenia budowlanego:
Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewaciji

budynku Galerii BWA wraz z czesciowg wymiang slusarki okienno-drzwiowej w czesci
parterowej oraz renowacjg ptaskorzezb bedacych czescig elewacji budynku wraz z
inwentaryzacjg w formie niezbednej do wykonania prac projektowych oraz opinig
techniczng stanu istniejgcego.

W zakres opracowania wchodza:

inwentaryzacja istniejagcego obiekiu w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji w tym $lusarki okienno-drzwiowej na parterze budynku,

projekt wymiany $lusarki okienno-drzwiowej,

opracowanie technologii remontu $cian wraz z i opisem prac towarzyszacych,

projekt kolorystyki budynku,

montaz nowych obrébek blacharskich, podokiennikow,

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robét,

prace towarzyszace.
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2.0

3.0.

UWAGA:
Planuje sie etapowa realizacje catosci przedmiotowego zamierzenia:

- zakres 1-go etapu realizacji inwestycji:

- wykonanie remontu gornej czesci elewacji: wymiana obrobek blacharskich na swietlikach
oraz gtéwnej attyce budynku, malowanie tynku na swietlikach oraz gtéwnej fasadzie budynku
/z kazdej strony/, renowacja wszystkich ptaskorzezb, wymiana oswietlenia zewnetrznego
zlokalizowanego na elewacjj,

-_zakres 2-qo etapu realizacji inwestycji:
- wymiana S$lusarki okienno-drzwiowej od strony frontowej /wschodniej/ oraz potudniowej,

remont cokotéw elewacyjnych i wykonanie tynku strukturalnego na ich powierzchni
/dopuszcza sie réwnorzedne rozwigzanie tematu, lecz tylko i wytacznie po uprzedniej
konsultacji z Inwestorem oraz Projektantem/

- zakres 3-go etapu realizacji inwestycji:

- wymiana s$lusarki okienno-drzwiowej od strony tylnej — zachodniej, wymiana, remont cokotow
elewacyjnych wraz z zapewnieniem odpowiedniej obrébki blacharskiej /dopuszcza sie
rébwnorzedne rozwigzanie tematu, lecz tylko i wytacznie po uprzedniej konsultacji z
Inwestorem oraz Projektantem/

Do obowigzkéw generalnego wykonawcy inwestycji naleze¢ bedzie ustalenie z
Panstwowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, czy wymienione powyzej etapy
realizacji inwestycji moga podlega¢ odbiorom czesciowym.

LOKALIZACJA I ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany jest przy Al. Wojciecha Korfantego 6 w Katowicach, 16/13,

16/14

2.2 Uksztattowanie terenu i zielen — stan istniejacy:
Budynek znajdujgcy sie przy Al. Wojciecha Korfantego 6 w Katowicach objety
zagospodarowaniem jest terenem zainwestowanym. Obecnie na terenie dziafki
znajduje sie przedmiotowy budynek.

UWAGA:
Z uwagi na charakter opracowania oraz brak zmian w istniejacym zagospodarowaniu
terenu odstapiono od zestawienia powierzchni.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1.  Obiekty kubaturowe
W zwigzku z zakresem prac, nie wprowadza sie zadnych zmian.

3.2 Uklad komunikacyjny
Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drog publicznych. Obstuga
komunikacyjna pozostaje bez zmian.

3.3. Sie¢ uzbrojenia terenu
W zwigzku z zakresem prac, nie wprowadza sie zadnych zmian.

3.4. Uksztatltowanie terenu i zielen
W zwigzku z zakresem prac, nie wprowadza sie zadnych zmian.
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4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

8.0.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

UWAGA:
Z uwagi na charakter opracowania oraz brak zmian w istniejacym zagospodarowaniu

terenu odstapiono od zestawienia powierzchni.
DANE O WYPISIE Z REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

- Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko,

- Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w sprawie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z
dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),

- Usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie,

- Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakitdcenia,

-Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

INFORMACJE WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

Odniesienie do istniejgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Wszelkie prace remontowe uwzglednione w niniejszej dokumentacji sg zgodne z
zapisami UCHWALY NR XX/442/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach.

Zwtaszcza w odniesieniu do:
§ 9. Ustalenia dotyczace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspoétczesne;.

1. Wskazuje sie na rysunku planu dwa budynki - zlokalizowane na terenie UA -
wpisane do rejestru zabytkdéw, objete ochrong prawng na podstawie ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

1) budynek dawnej tazni Miejskiej (przebudowa na PZU) wraz z otoczeniem, ul.
Mickiewicza 5 — nr rejestru 1343/87, data wpisu 12.06.1987 r. — oznaczony na rysunku
planu symbolem ZR.1 ;

2) gmach budynku Gospodarstwa Krajowego (obecnie Banku Slgskiego), ul.
Mickiewicza 3 - nr rejestru 1237/78, data wpisu 02.05.1978 r. - oznaczony na rysunku
planu symbolem ZR.2

2. W celu ochrony obiektow zabytkowych, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga sie
postepowania zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, odnoszgcymi sie do obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

3. W obszarze objetym planem ustala sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:

1) ochronie podlegajg obiekty matej architektury oraz elementy obiektéw budowlanych
o wartosciach kulturowych:
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9.0

10.0

a) pomnik ku czci Harcerzy i Harcerek polegtych w latach 1939-1945 - oznaczony na
rysunku planu symbolem OWK.1 ;

b) ptyta upamietniajgca Powstancéw Slgskich i Harcerzy rozstrzelanych przez
hitlerowcow w dniu 4 wrzesnia 1939 roku - oznaczona na rysunku planu symbolem
OWK.2;

c) dwa elementy rzezbiarskie autorstwa Zdzistawa Stanka, umieszczone na elewac;ji
budynku zlokalizowanego na terenie 2UM, na dziatce 16/5 - oznaczone na rysunku
planu symbolem OWK.3;

d) ptaskorzezby umieszczone na |l kondygnaciji elewacji budynku
zlokalizowanego na terenie 3UM, na dziatce 16/13 - oznaczona na rysunku planu
symbolem OWK.4;

2) ustala sie nastepujgce zasady ochrony obiektéw matej architektury oraz elementéw
obiektéw budowlanych o wartosciach kulturowych wymienionych w pkt.1:

a) nakaz zachowania kompozycji, formy, materiatu, kolorystyki;

b) nakaz ksztattowania otoczenia w sposob zapewniajacy ekspozycije;

¢) zakaz umieszczania nosnikow reklamowych oraz szyldéw;

d) dopuszczenie przeniesienia obiektéw o ktérych mowa w pkt 1 pptk a) i b) w inne
miejsce zlokalizowane w obszarze planu, zapewniajace ekspozycje oraz zachowanie
warunkow wymienionych w ppkt a);

e) dopuszczenie przeniesienia elementow obiektdéw, o ktérych mowa w pkt. 1 ppkt c) i
d) w inne miejsce zlokalizowane w obszarze centrum miasta, zapewniajgce ich
ekspozycje oraz zachowanie warunku wymienionego w ppkt a).

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

9.1

9.2

9.3

9.4

Charakterystyka obiektu:
Przedmiotowy budynek zostat wzniesiony na poczatku lat 70-tych XXw., otwarto go

dnia 5 stycznia 1972 roku. lIstniejacy budynek zostat wybudowany na planie
prostokata, posiada jedng klatke schodowg. Wejscia zlokalizowane sg od strony
wschodniej i zachodniej. Wymiary zewnetrzne budynku to 17,50x60,00m.

Uklad rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych i komunikacyjnych
Bez zmian

Zestawienie powierzchni i kubatur, charakterystyczne parametry.

UWAGA:
Z uwagi na charakter opracowania oraz brak zmian w istniejacym
zagospodarowaniu terenu odstapiono od zestawienia powierzchni.

Whis do rejestru zabytkéw:
Nie dotyczy.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

10.1

10.2

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:
Zastosowane rozwigzania wprowadzajg nowy charakter architektoniczny, a zarazem
stanowig nawigzanie do istniejgcej juz zabudowy otaczajacej.

Spetnienie wymagan podstawowych:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi

zaprojektowano uwzgledniajgc spetnienie wymagan w zakresie:

- bezpieczenstwo konstrukgciji

- bezpieczenstwo pozarowe

- bezpieczenstwo uzytkowania

- warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
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11.0

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU, ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Schematy i rozwigzania konstrukcyjne
Bez zmian — budynek istniejacy.

Podstawowe elementy konstrukcyjne
Bez zmian — budynek istniejacy.

Kategoria geotechniczna obiektu
Bez zmian — budynek istniejgcy.

Warunki i sposob posadowienia
Bez zmian — budynek istniejgcy.

Wplyw eksploatacji goérniczej
Budynek istniejgcy - brak wptywu.

Ocena techniczna stanu istniejacego obiektu
Przedmiotowy budynek zostat wzniesiony na poczatku lat 70-tych XXw. W wyniku

szczegobtowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych (Scian, stropow, nadprozy) nie
stwierdzono zadnych oznak zagrozenia bezpieczenstwa, takich jak zarysowania,
pekniecia czy nadmierne ugiecia .

Istniejgca stolarka okienno drzwiowa:

- na fragmencie elewacji od strony wschodniej, w czesci restauracyjnej, stalowa z
szybg pojedyncza.

- ha elewacji potudniowej, stalowa z szybg pojedyncza.

- na elewacji zachodniej, w czeéci restauracyjnej, stalowa z szybg pojedyncza.

Stan zachowania $lusarki okienno-drzwiowej ocenia sie jako dostateczny. Zadne z
przedmiotowych elementow slusarki nie przedstawiajg wartosci zabytkowe;.
Przedmiotowa $lusarka z uwagi na dostateczny stan techniczny oraz watpliwy stan
estetyczny nadaje sie do wymiany. Powierzchnia malarska nie jest uszkodzona. W
obrebie jednego ciggu elewacji wystepuja rézne rodzaje slusarki o réznej kolorystyce.
Szczelnos¢ Slusarki jest bardzo zta, co ma bezposredni wptyw straty energii cieplej.
Drzwi wejsciowe do obiektu od strony wschodniej, drewniane, dwudzielne. Stan
stolarki drzwiowej dobry.

Elewacje - w czesci otynkowana:

Stan zachowania elewacji w czesci tynkowanej ocenia sie jako dostateczny. W kilku
miejscach widoczne spekania tynku, w miejscach gdzie byly przeprowadzane prace
remontowe w latach ubiegtych. stan tynku dostateczny z wyraznie widocznymi
zaciekami i spekaniami. W kilku miejscach, przede wszystkim na krawedziach scian
widoczne ubytki tynku.

Ptaskorzezby:
Stan zachowania ptaskorzezb ocenia sie na dostateczny. W trakcie inwentaryzacji

stwierdzono lokalne ubytki powierzchniowe i spekania. Powloka malarska w
wiekszosci zachowana. Nie stwierdzono odspojenia elementéw ptaskorzezby od
podtoza no$nego.

Whioski:

Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen, stan techniczny
budynku ocenia sie jako ,dostateczny”. Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia
dla uzytkownikow i srodowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowlang.
Przedmiotowy budynek mozna poddac¢ planowanej inwestycji.
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12.0 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

12.1

Zastosowane rozwigzania
Podczas prac remontowych koniecznie nalezy zachowag istniejgce rozwigzania.
Wszelkie nowe drzwi montowane w fasadzie nalezy wykonac jako bez progowe.

13.0 ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA | WYPOSAZENIE W URZADZENIA

13.1

Podstawowe dane technologiczne:

Kolorystyka budynku

Kolorystyke budynku, nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

Kolory dobrano wg wzornika koloréw, tynkow i farb firmy Baumit.

Dobrane kolory to:

Kolor podstawowy tynku — Baumit 0914

Kolor uzupetniajacy (ptaskorzezby) Baumit 0916

Kolor obrébek blacharskich i slusarki aluminiowej — RAL 7039

UWAGA:

Ze wzgledow poligraficznych moga wystapi¢ réznice w tonacji kolorystycznej
rysunku w stosunku do oryginalnego wzornika. Dokladne ustalenie barw
wediug oryginalnego wzornika kolorow, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem oraz Projektantem.

Zatozenia remontu

Projektuje sie:

Wymiane, w czesci, slusarke okienng i stolarke drzwiowa na nowg. Wykonanie tynku
strukturalnego na cokotach w dolnej czesci elewacji. Zakres wymiany przedstawiono
na zatgczonych rysunkach.

Usuniecie elementdéw oswietleniowych, uzupetnienie i wzmocnienie fragmentow
elewacji wraz z reprofilacja uszkodzonych fragmentéw ptaskorzezby. Wymiana
obrébki blacharskiej na wysokosci luksferow.

Wymiana obrobki blacharskiej na wysokosci $wietlikbw oraz na $ciance attykowej
budynku.

Wykonanie malowania elewacji w czesci z ptaskorzezbg wraz z czescig attykows i
elementami doswietli umieszczonych na dachu.

Usuniecie wiatrotapu oraz wykonanie nowej zabudowy tego fragmentu.

Wykaz slusarki do wymiany:

Fasada od strony wschodniej, ilos$¢:1

Slusarka w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof

Szklenie ESG Stopray Vision 50T 8mm / 20mm + 90%Ar / VSG Float 55.2
Stratophone

LT=48, g=30, Rw=43 (-1; -5)dB, U=1,1

Drzwi prowadzg na gtéwny korytarz i klatke schodowa.
Wymiary zgodnie z zatgczonym zestawieniem $lusarki.

Drzwi powinny spetnia¢ wymagania:

- konstrukcja: profile aluminiowe

- wymiary 210 x 226 cm

- gorne naswietle z podziatem

- kolor RAL 7039 /do ustalenia na etapie projektu warsztatowego z Inwestorem oraz
Projektantem/
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- typ: dwuskrzydtowe, symetryczne z naswietlem goérnym bedacy czescig systemu
fasady
- kierunek otwierania: na zewnatrz

Wyposazenie:

- dwa zamki,

- antaba /min 1200mm/ - montowana obustronnie,
- samozamykacz

Fasada od strony potudniowej, ilosé:1

Slusarka w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof

Szklenie ESG Stopray Vision 50T 8mm / 20mm + 90%Ar / VSG Float 55.2
Stratophone

LT=48, g=30, Rw=43 (-1; -5)dB, U=1,1

Wymiary zgodnie z zatgczonym zestawieniem Slusarki.

Wyposazenie:
- w dwdch skrajnych polach gérnych fasady mozliwo$¢ montazu elementow nawiewno
wywiewnych.

Fasada od strony wschodniej, ilos¢:1

Slusarka w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof

Szklenie ESG Stopray Vision 50T 8mm / 20mm + 90%Ar / VSG Float 55.2
Stratophone

LT=48, g=30, Rw=43 (-1; -5)dB, U=1,1

Drzwi prowadzg do zaplecza kuchennego.

Wymiary zgodnie z zatgczonym zestawieniem $lusarki.

Drzwi powinny spetniaé wymagania:

- konstrukcja: profile aluminiowe

- wymiary 210 x 216 cm

- gorne naswietle z podziatem

- kolor 7039 /do ustalenia na etapie projektu warsztatowego z Inwestorem oraz
Projektantem/

- typ: dwuskrzydtowe, symetryczne z naswietlem gornym bedacy czescia systemu
fasady

- kierunek otwierania: na zewnatrz

Wyposazenie:

- dwa zamki,

- antaba - obustronnie,
- samozamykacz

UWAGA! Drzwi nalezy wykona¢ bez progu.

Demontaz

Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem obiektu.
Demontaz elementow S$lusarki drzwiowej prowadzi¢ z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Materiaty z rozbidrki
nalezy sukcesywnie usuwac¢ poza teren budowy, zgodnie z wymogami przepiséw
ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Montaz
Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:
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1. Przygotowanie otworu

2. Uzupetnienie ubytkéw w murze

3. Ustawienie i umocowanie $lusarki w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg, a osciezem

5. Przeprowadzenie regulaciji

6. Uzupetnienie tynkow i wykonczen dolegajacych scian zgodnie z projektem
Scian i sufitébw

7. Zamontowanie opasek (w przypadku oscieznic obejmujgcych sciane)
UWAGA!

SLUSARKE MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | KARTAMI TECHNICZNYMI
PRODUCENTA!

Renowacja ptaskorzezb wraz z malowaniem elewaciji

Stwierdzone miejsca do reprofilacji ptaskorzezby i elewacji przedstawiono na
fotografiach bedacych integralnym zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji. Wszystkie
szczeliny i ubytki nalezy wykonac¢ przy uzyciu zaprawy naprawczej przeznaczonej do
wypetniania ubytkéw. Po wykonaniu reprofilacji nalezy wykona¢ warstwe ochronng
ograniczajgcg lub odcinajaca konstrukcje od wptywu agresywnego srodowiska. Tak
przygotowang elewacje nalezy oczysci¢ z pytu, brudu, nalotéw plesni i grzybow.
Malowanie wykonac¢ farbami fasadowymi silikonowymi lub polikrzemianowymi.

Usuniecie wiatrotapu oraz wykonanie nowej zabudowy tego fragmentu.

Stary wiatrofap do usunigcia w catosci. Demontaz istniejgcej instalacji klimatyzaciji.
Wykonanie nowej $lusarki w systemie semistrukturalnym, np. MB SR50 firmy Aluprof
Szklenie ESG Stopray Vision 50T 8mm / 20mm + 90%Ar / VSG Float 55.2
Stratophone

LT=48, g=30, Rw=43 (-1; -5)dB, U=1,1

Wymiary zgodnie z zatgczonym zestawieniem Slusarki.

Drzwi powinny spetnia¢ wymagania:

- konstrukcja: profile aluminiowe

- wymiary 210 x 216 cm

- gorne naswietle z podziatem

- kolor 7039 /do ustalenia na etapie projektu warsztatowego z Inwestorem oraz
Projektantem/

- typ: dwuskrzydiowe, symetryczne z naswietlem gornym bedacy czescig systemu
fasady

- kierunek otwierania: na zewnatrz

Wyposazenie:

- dwa zamki,

- antaba - obustronnie,

- samozamykacz

- podkonstrukcja pod urzadzenia klimatyzatoréow (2szt.) Klimatyzatory montowane w
Slusarce (lico obudowy urzgdzenia licuje sie z fasada)

UWAGA! Drzwi nalezy wykona¢ bez progu.

Prace towarzyszace

Demontaz instalacji oswietleniowej i elementow towarzyszgcych na elewacji w czesci
z pflaskorzezbami (pozostate urzadzenia po systemach alarmowych, oprawy
oswietleniowe, drobne elementy mocujace, listwy itp.)

Odtworzenie instalacji odgromowej lub wykonanie nowej instalacji odgromowej wedtug
odrebnego opracowania.
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14.0

15.0

16.0

17.0

13.2 Zastosowane materialy, urzadzenia i wyposazenie:
Bez zmian

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

14.1 Instalacje wewnetrzne zapewniajace uzytkowanie budynku zgodnie

Z przeznaczeniem
Bez zmian — budynek istniejacy.

14.2 Instalacje i ich powigzania z sieciami zewnetrznymi.

UWAGA:
Z uwagi na charakter opracowania oraz brak zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu odstapiono od zestawienia powierzchni.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH
Bez zmian.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Po zakonczeniu prac remontowych elewacji budynku Galerii BWA wraz z czesciowg
wymiang $lusarki okienno drzwiowej w czesci parterowej oraz renowacjg ptaskorzezb
bedacych czescig elewacji budynku, Inwestor zobowigzany jest do uzyskania
charakterystyki energetycznej obiektu.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Projektowana realizacja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na
zwiekszenie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu. Zamierzenie
inwestycyjne nie bedzie miato wpltywu na ludzi, Swiat roslinny i zwierzecy, wody
powierzchniowe i podziemne, glebe oraz dobra materialne i dziedzictwo kulturowe.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla $rodowiska naturalnego oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow oraz okolicznych
mieszkancow.

17.1 Dostawy (zapotrzebowania i jakosci) wody oraz ilosci, jakosci i sposoby
odprowadzenia sciekow.
Bez zmian — budynek istniejacy.

17.2 Emisji _zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pvyiowych, piynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie
Bez zmian — budynek istniejgcy.

17.3 Rodzaju i ilosci wytwarzania odpadow
Bez zmian — budynek istniejgcy

17.4 Emisji_halasu oraz wibracji, a takze promieniowania — w szczegolnosci
jonizujaceqo, pola _elektrostatycznego _innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie
Bez zmian — budynek istniejacy.

17.5 Wplywu projektowaneqo obiektu ha isthiejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
(Wykaza¢, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami).

Woplywu projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan:
Nie dotyczy — budynek istniejacy.
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Wplywu projektowanego obiektu na powierzchnie ziemi, w tym glebe:
Nie dotyczy — budynek istniejacy.

Wplywu projektowanego obiektu na wody powierzchniowe:
Nie dotyczy — budynek istniejacy.

18.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
okreslone w odrebnych przepisach — ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24
sierpnia 1991r. — (Dz.U. z 2003r. Nr 147, poz. 1229 oraz Dz.U.Nr 52, p0z.452);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
(Dz.U.Nr 121, poz. 1137, 1138, 1139).

Budynek podlega wymaganiom  bezpieczenstwa  pozarowego  okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690).

Z uwagi na charakter opracowania — nie zmienia si¢ uktadu stref pozarowych, jak i drég
ewakuacyjnych.
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19.0 UWAGI KONCOWE

Kompletny projekt wykonawczy oraz warsztatowy /w przypadku slusarki zewnetrznej/
do opracowania przez Generalnego Wykonawce,

Projekt wykonawczy przedstawi¢ Inwestorowi oraz Projektantowi do ostatecznej
akceptacji koniecznie przed przystapieniem do realizacji,

Kolorystyke oraz podziat slusarki zewnetrznej ustali¢ z Inwestorem oraz Projektantem
na etapie projektu wykonawczego oraz warsztatowego,

Wszystkie rysunki wykonawcze nalezy bezwzglednie przedstawi¢ projektantowi do
zatwierdzenia jeszcze przed przystapieniem do ich realizacji,

Wszystkie ewentualne rozbieznosci w stosunku do stanu istniejacego nalezy ponownie
sprawdzi¢ na budowie i niezwtocznie skonsultowac z projektantem — to na Generalnym
Wykonawcy cigzy obowigzek dokladnego pomiaru fasad, ktore przeznaczone sa do
wymiany,

Slusarke montowaé zgodnie z zaleceniami i kartami technicznymi producenta.

Przed uzyciem poszczegdlnych materialdow, bezwzglednie nalezy przedstawic
Inwestorowi oraz Projektantowi karty techniczne proponowanych rozwigzan — dopiero
po otrzymaniu akceptacji mozliwe bedzie zwolnienie ich do realizacji oraz uzycie w
trakcie prac budowlanych,

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a
takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Przy stosowaniu zaleconych materiatéw nalezy
bezwzglednie stosowaé¢ wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach
technicznych,

Materialy budowlane powinny posiada¢, certyfikat lub deklaracje zgodnosci
o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane
i rzemiesinicze powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiagzujacymi przepisami inormami. W wypadku ewentualnych watpliwosci,
niejasnosci lub innych okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji budowy nalezy
porozumie¢ sie z autorem projektu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych.

mgr inz. arch. Lukasz Wengler

mgr inz. Mikotaj Kowalski
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja wschodni- frontowa:
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Fot.5
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