ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ SLUSARKI OKIENNEJ
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OZNACZENIE NA RYSUNKU
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OZNACZENIE NA RYSUNKU
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TYP FASADY

SLUSARKA NA ELEWACJI WSCHODNIEJ

TYP FASADY

SLUSARKA NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ
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WYMIARY W SWIETLE So 2108
MURU /CM/
RAZEM parter - 1 szt.
DRZWI EWAKUACJYJNE
e  drzwi w systemie Slusarki aluminiowo-szklanej
e wyposazenie w zamek z wkladkg patentowg, odbdj, pochwyt ( antabe) z zewnatrz, samozamykacz ukryty np. GEZE
Boxer ISM,, zamek elektromotoryczny 1Q LOCK AUT
e  dzwignia antypaniczne z mikrowytgcznikiem na wszystkich skrzydtach
e  Swiatlo przejscia min. 90 x 200 ( niepomniejszone o grubos¢ skrzydta )
FASADA SLUPOWO-RYGLOWA W SYSTEMIE SEMISTRUKTURALNYM
NP. MB-SR50 A /WERSJA NAKLADKOWA/ FIRMY ALUPROF
KOLOR ALUMINIUM: RAL 7039
SZKLENIE:
ESG STOPRAY VISION 50 T 8MM /20MM + 90% AR/
VSG FLOAT 55.2 STRATOPHONE
RW =43 (-1 ;-5)DB U=1,10
UWAGI 1.-5)

- SCHEMATY RYSOWANE W WIDOKU OD ZEWNATRZ
- PRZED PRZYSTAPIENEIM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- WSZYSTKIE WIELKOSCI OTWOROW ( wymiary w $wietle muru) UZGODNIC Z WYBRANYM PRODUCENTEM

- SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDELA WIEKSZEGO POD KATEM 90° MUSI WYNOSIC MIN. 90 CM
- KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM

- WSZELKIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGI

DRZWI EWAKUACJYJNE
e  drzwi w systemie $lusarki aluminiowo-szklanej

e wyposazenie w zamek z wkiadkg patentowa, odbdj, pochwyt ( antabe) z zewnatrz, samozamykacz ukryty np. GEZE
Boxer ISM,, zamek elektromotoryczny 1Q LOCK AUT

e dzwignia antypaniczne z mikrowytgcznikiem na wszystkich skrzydtach

e  Swiatlo przejscia min. 90 x 200 ( niepomniejszone o grubos¢ skrzydta )

FASADA StUPOWO-RYGLOWA W SYSTEMIE SEMISTRUKTURALNYM
NP. MB-SR50 A /WERSJA NAKLADKOWA/ FIRMY ALUPROF

KOLOR ALUMINIUM: RAL 7039
SZKLENIE:

ESG STOPRAY VISION 50 T 8MM /20MM + 90% AR /
VSG FLOAT 55.2 STRATOPHONE

RW =43 (-1 ; -5)DB U=1,10

- SCHEMATY RYSOWANE W WIDOKU OD ZEWNATRZ

- PRZED PRZYSTAPIENEIM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE WIELKOSCI OTWOROW ( wymiary w $wietle muru) UZGODNIC Z WYBRANYM PRODUCENTEM
- SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDLA WIEKSZEGO POD KATEM 90° MUSI WYNOSIC MIN. 90 CM

- KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM
- WSZELKIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ SLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU

03

TYP FASADY

SLUSARKA NA ELEWACJI ZACHODNIEJ
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WYMIARY W SWIETLE So 2149
MURU /CM/
Ho 410
RAZEM parter - 1 szt.
DRZWI EWAKUACJYJNE
e drzwi w systemie sSlusarki aluminiowo-szklanej
e wyposazenie w zamek z wkfadkg patentowg, odbdj, pochwyt ( antabe) z zewnatrz, samozamykacz ukryty np. GEZE
Boxer ISM,, zamek elektromotoryczny 1Q LOCK AUT
e dzwignia antypaniczne z mikrowytgcznikiem na wszystkich skrzydtach
e  Swiatlo przejscia min. 90 x 200 ( niepomniejszone o grubos¢ skrzydta )
FASADA StUPOWO-RYGLOWA W SYSTEMIE SEMISTRUKTURALNYM
NP. MB-SR50 A /WERSJA NAKLADKOWA/ FIRMY ALUPROF
KOLOR ALUMINIUM: RAL 7039
SZKLENIE:
ESG STOPRAY VISION 50 T 8MM /20MM + 90% AR/
VSG FLOAT 55.2 STRATOPHONE
UWAGI RW =43 (-1;-5)DB U=1,10

- SCHEMATY RYSOWANE W WIDOKU OD ZEWNATRZ
- PRZED PRZYSTAPIENEIM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE WIELKOSCI OTWOROW ( wymiary w $wietle muru) UZGODNIC Z WYBRANYM PRODUCENTEM

- SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDtA WIEKSZEGO POD KATEM 90° MUSI WYNOSIC MIN. 90 CM

- KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM
- WSZELKIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

- WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGI I

NASTEPUJACE ELEMENTY ZOSTANA OSTATECZNIE ZADYSPONOWANE W PROJEKCIE WYKONAWCZYM :

PROJEKT SLUSARKI SCIAN OSLONOWYCH WG. RYSUNKOW WARSZTATOWYCH PRODUCENTA |

DOSTAWCY SLUSARKI

KOLOR SLUSARKI ALUMINIOWEJ WG. WYTYCZNYCH ZAMAWIAJACEGO
PROJEKT SLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNETRZNEJ WG. RYSUNKOW WARSZTATOWYCH - WYKONAWCZYCH
PRODUCENTA | DOSTAWCY NA ETAPIE PW

WSZYSTKIE UBYTKI ISTNIEJACEJ WYLEWKI DO UZUPELNIENIA

PODZIAt. FASADY WENTYLOWANEJ WG WYTYCZNYCH ZAMAWIAJACEGO

- SYSTEM | KOLOR SLUSARKI ALUMINIOWEJ OStONOWEJ ZEWNETRZNEJ NA PODSTAWIE RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH KONKRETNEGO PRODUCENTA | DOSTAWCY SYSTEMU

UWAGA:
WSZYSTKIE RYSUNKI WYKONAWCZE NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO

ZATWIERDZENIA JESZCZE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ICH REALIZACJI

WSZYSTKIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO NALEZY PONOWNIE

SPRAWDZIC NA BUDOWIE | NIEZWEOCZNIE SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

UWAGI:

1.

SZEROKOSC WYBIJANYCH OTWOROW OKRESLIC
NA PODSTAWIE WYMAGAN MONTAZOWYCH
PRODUCENTA NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARKI
LUB SLUSARKI | DOSTOSOWAC BEPOSREDNIO NA
BUDOWIE

RYSUNKI OPRACOWANO W OPARCIU O WYKONANA
INWENTARYZACJE ORAZ MATERIALY ARCHIWALNE
PRZEKAZANE PRZEZ INWESTORA. WSZYSTKIE
WATPLIWOSCI SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY |
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.

POKRYCIE ORAZ TERMOIZOLACJA DACHU
PODLEGA WYMIANIE NA CALEJ DLUGOSCI
BUDYNKU NIEZALEZNIE CZY JEST TO MIEJSCE
PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE CZY NIE.

WSZELKIE WATPLIWOSCI WYJASNIC PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PO UPRZEDNIM
ZDJECIU WYMIAROW RZECZYWISTYCH NA
BUDOWIE.

MOZLIWOSC PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
MATERIALOW PO DEMONTAZU (NP.
ELEWACYJNYCH) POZOSTAWIC DO DECYZJI
INWESTORA | PRZEKAZAC PROJEKTANTOWI.
PYTANIA | UWAGI ZWIAZANE ZE STANEM
ISTNIEJACYM KIEROWAC DO INWESTORA ORAZ
PROJEKTANTA.

WSZELKIE ROZBIEZNOSCI NALEZY NIEZWEOCZNIE
ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.
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rewizja:

data: opis zmian:

branza:

obiekt:

OGOLNOBUDOWLANA

GALERIA SZTUKI WSPOLCZESNEJ BWA

inwestor:

Galeria Sztuki Wspotczesnej BWA
Al. Wojciecha Korfantego 6 40-004 Katowice

temat:

Remont elewacji budynku Galerii BWA wraz z czg$ciowg wymiang $lusarki okienno drzwiowej

w czesci parterowej oraz renowacja ptaskorzezb bedgcych czescig elewacji budynku

tres¢ rysunku:

ZESTAWIENIE - SLUSARKA OKIENNO - DRZWIOWA

znak:

autor: nr. uprawnien: podpis: data utworzenia rys:  skala:
tUKASZ WENGLER 6/10/SLOKK 14.07.2015 = 1:100
MIKOLAJ KOWALSKI | SLK/3394/POOK/10 fezal PP S%M

wspofpreaca: nr. uprawnien: podpis: data rewizji rys: rewizja:
Tomasz Brozek | 14.07.2015

opracowat: podpis: data wydruku: -
......................... | 14.07.2015

PPHU ELTOM

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustugowe "Eltom Katowice"
ul.Grota Roweckiego 51b  40-748 Katowice
serwis@eltom.katowice.pl




